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1 Ovladacia jednotka

Obr. 1.1

1 — klavesnica*, 2 — sklopna rukovat, 3 — zelena LED [G],
4 — Cervena LED [R], 5 — kontakty nidzového napajania

2 VSeobecné
21 Univerzalny kéd [PIN1]

Ciselna kombinacia (6 az 8 &islic) na otvorenie
elektronickej zamky a opravneny kod na vykonanie
nastaveni.

& Pri uvedeni vasho trezora do prevadzky zmerite
univerzalny kéd nastaveny vo vyrobe (pozri bod 4.1)
na osobny univerzalny koéd. Skér ako do svojho
trezora ulozZite cenné predmety, otestujte viackrat
vami uloZeny univerzalny kod.

& Univerzalny kod z vyroby:
1-2-3-4-5-6

2.2 Pouzivatel'sky kod [PIN2]

Ciselna kombinacia (6 az 8 &islic) na otvorenie
elektronickej zadmky ana obmedzené vykonanie
nastaveni.

& Elektronickd zadmka nem& =z vyroby aktivovany
pouzivatelsky kod. Pri aktivovani pouZivatelského
kdédu postupujte podla opisu v bode 4.2.

2.3 Signaly

[4G]' Kratky akusticky signal a jednorazové
rozsvietenie zelenej LED (3) — potvrdenie pri stlateni
tla€idla na klavesnici (1).

[4G]2 Kratky  dvojity  akusticky  signal
a dvojndsobné rozsvietenie zelenej LED (3) -
potvrdenie spravneho zadania (napr. kod).

[4R]-- Dlhy akusticky signal a jednorazové
rozsvietenie Cervenej LED (4) — chybové hlasenie
(napr. nespravny kod).

[4R]® Kratky patnasobny akusticky signal
a patnasobné rozsvietenie d&ervenej LED (4) -
vystraha tykajuca sa vybitia batérie. Pozri bod 5.1
Vymena batérie.

& * Pri variantoch klavesnice pouzite tlacidlo «#»
namiesto tlacidla «Enter» na potvrdenie zadania.

3 Otvaranie/zatvaranie

31 Otvaranie elektronickej zamky

3.1.1 Otvaranie pomocou univerzalneho kédu z vyroby
[ON] [1][2]([3][4]1([5][6][Enter*]

3.1.2 Otvaranie pomocou osobného univerzalneho
kédu
[ON] [PIN1] [Enter*]

3.1.3 Otvaranie pomocou pouZzivatel'ského kédu
[ON] [PIN2] [Enter*]

3.1.4 Otvaranie pomocou funkcie dudlneho kédu
ON] [1-9 (pouzivatel)] [Enter*]

PIN2] [Enter*]

1-9 (pouzivatel)] [Enter*]

PIN3] [Enter*] - do 1 minuty

—_ — o/

& Po spravnom zadani prvého kédu [PIN2] [Enter] sa
druhy kéd [PIN3] [Enter] musi zadat do 1 minuty,
zatial ¢o sa zelena LED [4G)* (pozri bod 2.3) kazdych

5 sekdnd rozsvieti.

3.1.5 Otvaranie pomocou aktivovaného oneskorenia
otvorenia
[ON] [PIN1 alebo PIN2] [Enter*]
[poc¢kajte na naprogramované oneskorenie
otvorenia]
[PIN1 alebo PIN2] [Enter*]

[PIN1 alebo PIN2] sa musi znovu zadat, kym je
naprogramované okno otvarania aktivne.

& Po uplynuti oneskorenia otvorenia zaznie akusticky
signal.

& Ak sa stlaci tlacidlo [Enter], kym je oneskorenie
otvorenia aktivne, oneskorenie otvorenia sa prerus$i

a s otvaranim sa musi zacat odznova.

Po zadani spravneho kédu sa na chvilu rozsvieti
zelenA LED (3) aelektronickl zamku mozete otvorit
oto¢enim sklopnej rukovate (2) do 5 sekind doprava
v smere hodinovych ruci€iek.
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& Ak sa trikrat za sebou zada nespravny kod, elektronicka bod 4.1). otvorenie musia zadat’ dva kody.
zamka sa zablokuje na pét minut. Pocas tejto doby
zablokovania sa pravidelne rozsvieti Cervena LED (4)
a s elektronickou zamkou sa neda manipulovat.

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]

Ent 2 Ent 1-9 Z1 telské
Nl [Enter] [2] [Enter] [ (pouzivatelske 4.6 Deaktivovanie funkcie dualneho kodu

[O
3.2 Zamknutie ¢islo) ] [Enter] [PIN1] [Enter]
[ [ON] [Enter] [8] [Enter] [PINLl] [Enter]
[

novy PIN2] [Enter]

Zatvorte dvierka a otoCte sklopnu rukovat (2) K ovart PIN2] [Enter]
dofava proti smeru hodinovych rugiciek az na doraz. ZoPaNova novyt v Ko n _erk ) . _ 4.7  Aktivovanie oneskorenia otvorenia
ite. &iie vas seif ri v ovy pouZzivatelsky kod viackrat otestujte pri
Skontrolujte, &i je vas sejf riadne uzamknuty. otvorenych dvierkach: [ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
_ [01-99 - oneskorenie otvorenia v
. Programovanle [ON] [novy PINZ2] [Enter] minGtach] [1-9 - okno otvarania v
& Vykonavat zmeny (zmena koédu ...) sa odporuca o
vyluéne pri otvorenych dvierkach. 4.3 Zmena pouzivatel'ského kodu [PIN2] bez minutach] [Enter]
Po zmene kédu viackrat otestujte vami uloZeny kéd univerzalneho kédu _ . . .
pri otvorenjch dvierkach, skor ake svo] trezor & Napr. 092 = opeskorenle otvorenia 9 minat a okno
zamknete [ON] [Enter] [3] [Enter] otvarania 2 minGty
Elektronicka zamka sa neda naprogramovat, ak je [1-9 pouzivatelské cislo] [Enter] [PINZ] Oneskorenie otvorenia otestujte pri otvorenych
prog J
napajanie nedostatocné, ¢o indikuje vystraha ,Vybita [Enter] dvierkach.
batéria“ — i bod 2.3 [«R]°.
atera = pozfibo [4R] [novy PINZ] [Enter] 4.8 Deaktivovanie oneskorenia otvorenia
. i A 4 [zopakovat novy PIN2] [Enter]
4.1 Zmena univerzalneho kédu [PIN1] ] . ] . . [ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] Novy pouzivatelsky kod viackrat otestujte pri [000] [Enter]
. otvorenych dvierkach: er
[novy PIN1] [Enter]
4.9 Deaktivovanie/aktivovanie akustickych

[ON] [novy PIN2] [Enter]
signalov

4.4 Vymazanie pouzivatel'a - mozné LEN
pomocou univerzalneho kédu [ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

[zopakovat novy PIN1] [Enter]

Novy univerzalny kod viackrat otestujte pri

otvorenych dvierkach:
N] [Enter] [0] [Enter] [1-9 (pouZivatelské

[ON] [novy PIN1] [Enter] (o
¢islo) ] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.2 Aktivovanie a zmena pouzivatel'ského kédu 4.5 Aktivovanie funkcie dualneho kédu
[PIN2] pomocou univerzalneho kédu [PIN1] 5 Vymena batérie/externé napajanie
Skér ako budete moct aktivovat' funkciu dualneho

A\ Skor ako sa da aktivovat pouzivatelsky kod [PIN2], kédu, musi sa aktivovat pouzivatelsky kéd [PIN2] —

musi sa univerzalny kéd [PIN1] zmenit z vyrobného pozri bod 4.2.
nastavenia na osobny univerzalny koéd [PIN1] (pozri Pri aktivovanej funkcii dudlneho kédu sa na
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51 Vymena batérie

= Batéria sa nachadza na vnltornej strane
dvierok. V zavislosti od modelu zamky je drziak
batérie zabudovany podla znazornenia na obr.
5.1a alebo na obr. 5.1b.

m Zlozte kryt batérie (pozri obr. 5.1a) alebo
vytiahnite drziak batérie (pozri obr. 5.1b).

Obr. 5.1

= Viozte novu kvalitnd 9 voltova blokovl batériu
(nepouzivajte nabijatelné batérie (akumulatory)
ani nealkalické batérie.

= Uzavrite drziak batérie.
5.2 Otvaranie pomocou externého napajania
= Vezmite novu kvalitna 9 voltovu blokovi batériu.

= Batériu drzte za oba kontakty (pozri obr. 5.2)!!
Pri vkladani dodrzte spravnu polaritu batérie!!

Obr. 5.2

m Zadajte kod opraviujuci pristup [PIN1] alebo
[PIN2]. |

= Sklopnu rukovat (2) otocte do 5 sekund doprava
v smere hodinovych ruciciek.

= QOdpojte batériu od kontaktov a vymerite batériu
na vnuatornej strane dvierok (pozri obr. 5.1).
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